SCHEDA TECNICA
Data di compilazione: 03/2024

CARATTERISTICHE C.F.

pH: 7.50 +/- 0.5
Densita 1.02+/-0.5
Colore Verde
Odore Limone
Solubilita Completa

CLASSIFICAZIONE
ATTENZIONE

Codici di indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca iritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

Reazione

P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamen-
te per parecchi minuti.

Togliere le eventudli lenti a contatto se &
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 - Se liritazione degli occhi
persiste, consultare un medico.

CONFEZIONE
4TANICHEDA 5 LT

PER BANCALE: 24 CARTONI

Dimensione:
80cm X 120cm X 105 cm

www.lgitaliasrl.com

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B
Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra
Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447
Azienda conforme alla norma ISO 9001
CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234

LP 30

Detergente liquido superconcentrato per stoviglie
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LP 30 & un prodotto neutro, profumato al limone ad elevato potere sgrassante
con effetto brillantante.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA
NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.

LP 30 grazie alla sua fragranza, elimina dalle stoviglie gli odori piu persistenti e
rende piu gradevole |'operazione di lavaggio.

LP 30 & stato studiato per il lavaggio manuale di piatti, pentole, bicchieri, ecc.

CAMPI DI APPLICAZIONE

ALBERGHI, RISTORANTI, COMUNITA’, VILLAGGI TURISTICI, HOTEL, DISCOTECHE, BAR,
OSPEDALI, CASE DI CURA, MENSE, PANINOTECHE, ECC.

APPLICAZIONE

Versare da 20 a 30 ml di LP 30 per litfro d’ acqua calda o fredda.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA st mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualita nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna
responsabilita, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul

prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama I'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta




