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Made in Italy

Serra Clean
TELI PULITI E TRASPARENTI 

SOLUZIONE PER LA PULIZIA DEI TELI IN PLASTICA

COMPOSIZIONE 
Solventi organici
Tensioattivi
Sequestranti
Inibitori di corrosione

CARATTERISTICHE C.F. 
pH . . .  . . .  . . .  . . .  . . .               12.30 +/- 0.5
Densità . . .     . . .     . . .     . . .    1.08 +/- 0.5
Colore  . . .  . . .  . . .  . . .  . .               Paglierino
Odore .  . .  .  . .  .  . .  .  . .  . Trascurabile
Solubilità  .  . .  .  . .  .  . .  .  . . Completa

FORMULAZIONE
Liquido

CLASSIFICAZIONE 
Pericolo 

CONFEZIONI
Tanica  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .                 da 10 L
Tanica  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .                 da 20 L MODALITÀ DI IMPIEGO

Per la disincrostazione di superfici utilizzare  SERRA CLEAN diluito da 5 a 10 L/hl. Lasciare agire e 
risciacquare abbondantemente. Per le incrostazioni più tenaci applicare con uno spazzolone o con 
l’idrogetto. Per le stesse utilizzare il dosaggio più alto e all’occorrenza ripetere l’applicazione dopo
alcuni giorni. Nel caso si applichi su componenti metalliche, effettuare un lavaggio entro il tempo 
di asciugatura. Applicare il prodotto in assenza di piante.

APPLICAZIONI

Caratteristiche principali: 
SERRA CLEAN è un detergente specifico per la 
pulizia di coperture in plastica o vetro di serre, 
ideale a fine ciclo di coltivazione per rimuovere 
residui chimici, fertilizzanti, ombreggianti e 
particolati. La sua formulazione include inibitori 
di corrosione che proteggono anche i materiali 
più delicati, contribuendo a prolungare la 
funzionalità delle coperture e migliorando la 
luminosità per le colture.

Meccanismo d’azione
SERRA CLEAN agisce sciogliendo e rimuovendo 
i depositi accumulati, prevenendo danni 
strutturali alle coperture. Applicato 
preventivamente, facilita il distacco dei residui 
grazie alle piogge, mantenendo l’elasticità e la 
morbidezza dei teli, proteggendoli da strappi e 
usura causati da raggi solari e particolati.


